ASENNUSOHIE

A~
V-S Led-tukku Oy 43’

LANGATON LIIKETUNNISTIN

. Tuote toimii tasasahkolld (12V tai 24V).
HUOM! o Ala kdytd himmennettivida muuntajaa!
. Vain sisdkayttoon. Toiminta on epavarmaa kovassa
tuulessa, kuumuudessa tai voimakkaassa valossa.

Toiminta:

TUOTETIEDOT

Kun tunnistin havaitsee liikettd, valo syttyy.

Valot sammuvat 30s kuluttua siitd, kun liike tunnistimen

Jannite: 12/24vV toiminta-alueella loppuu.

Virrankesto: 3A max.

Paristo: CR2450, 3V
Toimintaetdisyys: ~20m

Havaitsemisetaisyys: 3m

TUOTTEET @ e
Langaton Vastaanotin Asennusalusta Tarvikkeet
lilketunnistin teippi/ruuvit

KAYTTO

Pariston asennus ja vaihto

Liu’uta tunnistin ulos asennusalustasta. Vapauta paristokelkan lukitus (b) ja veda
kelkka ulos (a). Asenna paristo ja tyonna kelkka takaisin.
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Tunnistimen ja vastaanottimen yhdistaminen

1. Kytke LED-valo vastaanottimeen. A
2.  Kytke vastaanotin 12/24V LED-muuntajaan. B

3. Kytke jannite paalle. Valo palaa 5s. Timin 5s aikana paina tunnistimen LIITANTA-
painiketta C. Valot vilkkuvat kolme kertaa, kun paritus on onnistunut.

4. Jos paritus ei onnistunut, valot sammuvat. Kytke jannite pois ja suorita sen jalkeen
uudestaan kohta 3.

Huom!

Yhdess3 vastaanottimessa ei voi olla paritettuna samanaikaisesti seka ovi-/heilautuskytkimia
ettd liiketunnistimia.

Parituksen poistaminen

Jos haluat poistaa parituksen vastaanottimesta, paina vastaanottimen painiketta D.
Pida painiketta alhaalla 20s ajan. Valo vilkkuu, kun paritukset on poistettu, mikali valo
oli paalle kytkettyna. Jos valo oli pois paalta, valo syttyy, kun paritukset on poistettu.
Kytke jannite pois ja suorita sen jalkeen uudestaan kohta 3.

Asennus

. Asenna alusta kalusteeseen ruuvilla tai kaksipuoleisella teipilla.
Liu’uta tunnistin alustaan.

. liilketunnistimen havaitsemisalue on 3m.
Yhdistelmat
. Yhteen vastaanottimeen voi kytkea 5 ovi-/heilautuskytkinta tai liiketunnistinta.

. Kun yhteen vastaanottimeen on kytketty useampi liiketunnistin valo sammuu
vasta kun yksikdaan tunnistin ei enda havaitse liiketta.
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