ASENNUSOHIE

LV-AIRV-USBC / LV-AIRM-USBC

Ladattava langaton ovi— ja heilautuskytkin.

A~
V-S Led-tukku Oy 43’

Tuote toimii seka ovikytkimena etta heilautuskytkimena.

Tuotteen takaosassa on valintakytkin 0, jossa kolme eri vaihtoehtoa: K, H ja OFF.
K-asennossa valo kytkeytyy paille, kun esine poistuu tuotteen etupuolella olevan anturi-

silman @ edesta. Esimerkiksi komeron oven avautuessa.

A~
V-S Led-tukku Oy 43’

Kytkimen ja vastaanottimen yhdistiminen
1. Kytke LED-valo vastaanottimeen. A

2. Kytke vastaanotin 12/24V LED-muuntajaan. B Al4 kytke himmennettivain muuntajaan!

3. Kytke jannite paalle. Valo palaa 5s. Timéan 5s aikana paina tunnistimen LITANTA-
painiketta C. Valot vilkkuvat kolme kertaa, kun paritus on onnistunut.

4. Jos paritus ei onnistunut, valot sammuvat. Kytke jannite pois ja suorita sen jalkeen
uudestaan kohta 3.

H-asennossa valo kytkeytyy paalle kun katta heilauttaa anturin O cdessi. Valo sammuu Huom!

kun heilauttaa katta uudestaan. Yhdessa vastaanottimessa ei voi olla paritettuna samanaikaisesti seka ovi-/heilautuskytkimia

OFF-asennossa kytkin on pois paalta. Kayta tata asentoa esimerkiksi latauksen aikana. ettd liiketunnistimia.

Parituksen poistaminen

Jos haluat poistaa parituksen vastaanottimesta, paina vastaanottimen painiketta D.
Pida painiketta alhaalla 20s ajan. Valo vilkkuu, kun paritukset on poistettu, mikali valo
oli paélle kytkettyna. Jos valo oli pois paalta, valo syttyy, kun paritukset on poistettu.
Kytke jannite pois ja suorita sen jalkeen uudestaan kohta 3.

Asennus

4]

Tuotteessa on USB-C —liitints ©, jota kautta voidaan ladata tuotteen sisalla olevaa

Tuotteen lataaminen

akkua. Latauksen aikana tuotteen pohjassa oleva punainen valo (4] palaa. Lataus kestaa
. Asenna alusta kalusteeseen ruuvilla tai kaksipuoleisella teipilla. Liu’uta kytkin
alustaan.

noin 3 tuntia. Kun lataus on valmis, valo O sammuu.

Tuotteen etupuolella, anturin @ vieressi on merkkivalo ©, joka palaa aina kun tuote . Kytkimen havaitsemisalue on ~60cm.
lahettaa signaalin. Jos havaitset ettd merkkivalo O i pala, ovea avattaessa tai katta hei-

luttaessa, on todennéakoisesti aika ladata akku. . .
Yhdistelmat

«  Yhteen vastaanottimeen voi kytkea 5 ovi-/heilautuskytkinta

. Kaikkien kytkimien tulee olla asetettuna samaan toimintatilaan (joko K tai H).

. Kun yhteen vastaanottimeen on kytketty useampi ovikytkin valo sammuu vasta

kun kaikki ovet ovat kiinni.
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